
FORMAS 330

Die neue Variante der FORMAS 
Schalung bringt hohe Wirtschaft-
lichkeit bei Betonierhöhen bis 330 
cm. Mit nur 2 Ankerstellen werden 
Wände bis zu dieser Höhe ohne 
Aufstockung geschalt. 

Die Elemente der FORMAS 330  
sind für die Aufnahme eines 
Frischbetondruckes von bis zu 
80 kN/m² ausgelegt.

Die Großflächen-Elemente 240 
x 330 cm besitzen genauso wie 
die Großflächen-Elementen 240 
x 270 cm  an jeder Ecke eine 
Hebelstelle, wo bei Bedarf ein 
Nageleisen angesetzt werden 
kann. 

Die bewährte MULTI-KLAMMER, 
ausgezeichnet durch hohe Wirt-
schaftlichkeit, erhält durch die ge-
schmiedete Ausführung weitere 
Vorteile hinsichtlich Stabilität und 
Handhabung. Mit dem einzigen 
Verbindungsteil für Elemente 
und Eckwinkel können auch Aus-
gleiche von bis zu 6 cm montiert 
werden.

Die neue
 
FORMAS - 

Generation

Die FORMAS-Elemente 330 sind 
zu 100 % kompatibel zu den Ele-
menten der FORMAS 270. Die  
Ankerstellen sind so angeordnet, 
dass Elemente mit einer Höhe von 
330 cm den Elemente mit einer 
Höhe von 270 cm gegenüber 
gestellt werden können.

Die Ankerstellen der FORMAS 
330 sind auch für den Einsatz 
von  20 mm starken Ankerstäben 
geeignet, um den hohen zulässi-
gen Betondruckes aufnehmen zu 
können.

Wirtschaftliche Ergänzung 

Überzeugend stark

Hilfreiche Details für die Handhabung
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Elemente pulverbeschichtet

    Breite cm            Höhe cm       Gewicht kg

Element FA  240 330 415
Element FA  135 330 226
Element FA   90 330 147
Element FA   80 330 135
Element FA   74 330 127
Element FA   60 330 110
Element FA   55 330 105
Element FA   50 330   98
Element FA   49 330   96
Element FA   45 330   92
Element FA   30 330   75
Element FA    24 330   67
Element FA   20 330   62
Außeneckwinkel  330   34
Inneneckwinkel     25 x 25 330   84
Außeneckwinkel bew.    9,5 x 9,5 330   58
Inneneckwinkel bew.       25 x 25 330   84

Standardmäßig wird eine Eck-
ausbildung mit einem Außeneck-
winkel und zwei Eckelementen 
hergestellt. Alternativ dazu kann 
der Außeneckwinkel entfallen, 
falls das ES-Element als Eck-
Element eingesetzt wird.

Der stabile Inneneckwinkel ist wie 
die Elemente mit einem hochwer-
tigen 21 mm dicken Schalbelag 
versehen. Die Schenkellänge 
des Inneneckwinkels beträgt 25 
cm. Die Montage der Innen- und 
Außeneckwinkel erfolgt ebenfalls 
mit der MULTI-KLAMMER.

Sind auf der Baustelle FORMAS 
Elemente mit 270 cm und 330 
cm vorhanden, können diese 
problemlos miteinander kombi-
niert werden. Die Anordnung der 
Ankerstellen erlaubt es, dass die 
Elemente  mit den unterschied-
lichen Höhen auch gegenüber 
eingesetzt werden können. Für 
hohe Betoniergeschwindigkeiten 
können bei den Elementen 330 
zusätzliche Ankerstäbe montiert 
werden.

An den C-Profilen der FORMAS 
Elementen lassen sich bequem 
Zubehörteile für Aussteifungen 
bei Ausgleichen, Richstreben, 
Gerüstkonsolen, Ausschalhilfen 
usw. anbringen. Alle Zubehörteile 
sind  kompromisslos geeignet für 
die Elemente 270 und 330 sowie 
auch für die Elemente der Alu-
FORMAS Schalung.

Einfache Ecklösungen Effektvolle 
Kombination

Gleiches Zubehör 
für alle Fälle

Als Alternative zu den herkömmlichen phenolharzbeschichteten 
Sperrholzplatten kann auch der kunststoffbeschichtete OPTIFORM-
Schalbelag gewählt werden. Durch die lange Lebensdauer des Belages 
kann eine höhere Wirtschaftlichkeit für die FORMAS-Elemente erzielt 
werden.

OPTIFORM-Schalbelag


